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		                	Взрывозащищенное рудничное электрооборудование — РВ
	Пускатели взрывозащищенные рудничные серии ПВИ-10÷630-УХЛ5 (РВ Ex d [ib] I Mb)

	Автоматические фидерные выключатели взрывозащищенные рудничные АФВ-160 … АФВ-630(РВ Ex d [ib] I Mb)

	Аппараты осветительные шахтные АОШ-5,0-РВ (РВ Ex d I Mb)

	Лента светодиодная рудничная взрывозащищенная ЛСР-РВ (РВ Ex sb I Mb Х)

	Взрывозащищенные рудничные источники питания типа РИП-РВ (РВ Ex d I Mb)

		Источники питания рудничные взрывозащищённые типа РИП-LED-РВ (РВ Ex d I Mb)

	Однофазные рудничные источники питания взрывозащищённые типа РИП-РВ (РВ Ex d I Mb)
	Трёхфазные рудничные источники питания взрывозащищённые типа РИП-РВ (РВ Ex d I Mb)



	Шкаф автоматического включения резерва Ш-АВР-РВ-2х100…2х630 (РВ Ex d [ib] I Mb)

	Станции управления электроприводами взрывозащищенные типа СУЭП-РВ-25…160 (РВ Ex d [ib] I Mb)

	Шкафы распределительные рудничные взрывозащищенные типа ШР-ПП-РВ-100…1000 (РВ Ex d[ib]  I Mb)

	Станция управления рудничная взрывозащищённая типа СУ-РВ-100…1000




	Рудничное электрооборудование для шахт, карьеров и рудников — РН1
	для КАРЬЕРОВ и РУДНИКОВ до 1000В — РН1
		Оборудование серии EL
			Пускатели рудничные ПР-10…630-EL
	Выключатели рудничные ВР- 40…800-EL
	АППАРАТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ АОШ- 1,6…5,0-EL



	В корпусах повышенной прочности
			Пускатель рудничный прямого пуска типа ПР-0,3М…ПР-1000М-ПП в корпусе повышенной прочности
	Выключатель рудничный типа ВР-160Р…ВР-630Р-ПП на токи от 40А до 630А в корпусе повышенной прочности
	Коробка соединительная рудничная типа КСР 63÷630А-ПП в корпусе повышенной прочности



	Оборудование серии СХ
			Пускатели рудничные ПР-10…630-СХ
	Выключатели рудничные ВР- 40…1000-СХ



	Пускатели рудничные
			Пускатель рудничный прямого пуска типа ПР-0,4М…ПР-800М
	Пускатель реверсивный рудничный типа ПРР-0.4…ПРР-630М
	Пускатель рудничный с мягким (плавным) пуском типа ПРМ-10М…ПРМ-630М
	Пускатель рудничный автоматизации приводов типа ПРА-0.4М…ПРА-63М
	Пускатель рудничный с частотным регулированием типа ПРЧ-10М…ПРЧ-630М
	Пускатель ручной шахтный типа ПРШ-10М…ПРШ-250М



	Пускозащитная аппаратура малой мощности на токи от 0,1А до 63А
			Пускатель рудничный  ПР-0,16…63-Fmini
	Пускатель рудничный  ПР-6,3…63-Tmini
	Пускатель рудничный  ПР-0,16…18-Zmini
	Пускатель рудничный  ПР-4,0…24,0-Smini



	Выключатели рудничные типа ВР-40…ВР-1000
	Аппарат осветительный шахтный типа АОШ 0,25…5кВА
	Аппарат пусковой рудничный шахтный типа АПР 2,5…5,0кВА
	Шкаф автоматического включения резерва Ш-АВР-2×100А…2×1600А
	Шкаф оперативного тока ШОТ
	Блоки сигнализации рудничные
			Сигнализатор светозвуковой рудничный типа СР-104 (204)
	Блок светозвуковой сигнализации рудничный типа БС-200…205



	Коробка соединительная рудничная типа КСР 63÷630А
	Муфта тройниковая (соединительная)  МТ-1-63
	Клеммный ящик КЯ
	Рудничное электрооборудование с использованием быстроразъемных промышленных соединителей
			Выключатели рудничные с быстроразъемным соединением типа ВР-100-БРС … ВР-800-БРС
	Шкафы распределительные рудничные переменного тока с быстроразъемным соединением типа ШР-ПП-63…800-БРС



	Рудничные источники питания РИП для автоматизации и освещения
			Рудничные  источники питания для светодиодных лент  типа  РИП-LED
	Рудничные источники питания для производства строительно-монтажных работ РИП-СМР
	Однофазные рудничные источники питания типа РИП
	Трёхфазные рудничные источники питания типа РИП



	Рудничный сварочный комплекс РСК-РН-250
	Освещение горных выработок.  Рудничная светодиодная лента ЛСР
	Пост кнопочный универсальный ПКУ



	для РУДНИКОВ 6-10 кВ
		Комплектные трансформаторные подстанции рудничные типа КТП-РН
			Комплектная трансформаторная подстанция рудничная типа КТП-РН 10-1600 кВА
	Комплектная тяговая преобразовательная подстанция рудничная КТП-РН (ТСП) 160, 400 кВА
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 10…63кВА серии Mini
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 5…25кВА разделительные (переходные)
	Комплектные двухтрансформаторные подстанции рудничные 2КТП-РН 160…1600кВА
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН-Т 63…1600кВА трёхобмоточные (на два напряжения)



	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН
			Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВВ (с применением  вакуумных выключателей)
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВНТ (с применением выключателей нагрузки)
	Комплектное распределительное устройство мобильное малогабаритное КРУ-РН-6(10)-ММ-630



	Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
	Реверсор высоковольтный РВВш-6
	Комплект электрооборудования плавного пуска высоковольтных электродвигателей типа КППВЭ-6
	Шкаф оперативного тока ШОТ
	Низкорамная тележка-платформа для перевозки негабаритных грузов
	Шкаф хранения средств индивидуальной защиты Ш-СИЗ



	для КАРЬЕРОВ 6-35 кВ
		Передвижные комплектные трансформаторные подстанции карьерные ПКТПК 25…2500кВА 6/0,23÷0,4÷0,69кВ
	Передвижные комплектные трансформаторные подстанции карьерные ПКТПК-160…6300кВА   35кВ/0,4…10кВ
	Карьерные распределительные пункты КРП
	Комплектные распределительные устройства наружной установки КРУН 6(10)кВ
	Ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6(10)кВ
	Коробка соединительная рудничная КСР-6(10)-400..630



	Модульное оборудование для эргономики пространства горных выработок
		Модуль подземной подстанции МПП 630 … 1600А
	Шкафы распределительные рудничные типа ШР-ПП
			Шкафы распределительные рудничные  типа ШР-ПП  100…1600А
	Шкафы распределительные рудничные на малые токи ШР-ПП-63-Mini



	Станция управления рудничная  типа СУ-РН
	Станции управления электроприводами типа СУЭП-100(160)
	Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
	Комплектное распределительное устройство мобильное малогабаритное КРУ-РН-6(10)-ММ-630
	Комплектные двухтрансформаторные подстанции рудничные 2КТП-РН 160…1600кВА



	Электровозная откатка
		Арматура линейная контактной сети
	Комплектная тяговая преобразовательная подстанция рудничная КТП-РН (ТСП) 160, 400 кВА
	Автоматизированные тяговые преобразовательные подстанции типа АТПП-РН (КТП-РН-П02)
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП
			Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с электроприводом)
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с пневмоприводом)



	Щит постоянного тока ЩПТ-1000/275В
	Выключатель рудничный постоянного тока ВАРП 250…1000А
	Автоматические зарядные устройства шахтных аккумуляторных батарей рудничных электровозов  типа ЗУША-РН
	Автоматизированные тяговые преобразовательные установки АТПУ-500/275Р; АТПУ-1250/275Р
	Светофоры рудничные СФ
	Система автоматического управления транспортной сигнализацией и блокировками САУ ТСБ



	ЗИП, Вспомогательное оборудование и материалы
		Арматура линейная контактной сети
	Металлоконструкции для монтажа оборудования и прокладки кабеля
	Комплект средств безопасности
	Каталог запасных частей и комплектующих






	Системы автоматического управления технологическими процессами — РН1
	Водоотливы. Электроснабжение и автоматизация
		Автоматизированная система управления водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад».
	Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
	Станция управления насосом рудничная СУН-РН-10…СУН-РН-630
	Станции управления электроприводами типа СУЭП-100(160)
	Комплект электрооборудования плавного пуска высоковольтных электродвигателей типа КППВЭ-6
	Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВВ (с применением  вакуумных выключателей)
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 10…63кВА серии Mini
	Пускатель рудничный прямого пуска ПР-0,4М…ПР-800М
	Пускатель рудничный с мягким (плавным) пуском типа ПРМ-10М…ПРМ-630М
	Комплект средств безопасности



	Дробильно-доставочные и сортировочные комплексы ДДК и ДСК
		Система автоматического управления поточно-транспортными системами САУ ПТС «Оператор РН»
	Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
	Блок-модули. Кабины управления.
	Станция управления рудничная  типа СУ-РН
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
	Шкафы управления конусными дробилками и маслостанциями
	Шкафы распределительные рудничные  типа ШР-ПП  100…1600А
	Блоки сигнализации рудничные
	Светофоры рудничные СФ
	Металлоконструкции для монтажа оборудования и прокладки кабеля
	Комплект средств безопасности



	Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
	Станция управления насосом рудничная СУН-РН-10…СУН-РН-630
	Автоматизированная система управления водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад»
	Станция управления рудничная для вентиляторов местного проветривания типа СУ-РН-ВМП-125…250
	Датчики контроля параметров для автоматизации водоотливных установок
	Система автоматического управления транспортной сигнализацией и блокировками САУ ТСБ
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП
		Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с электроприводом)
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с пневмоприводом)



	Система автоматического управления поточно-транспортными системами САУ ПТС «Оператор РН»
	Блок-модули. Кабины управления.
	Система автоматического управления обогревом бункеров САУ «Бункер+»
	Система автоматического управления вибрационным доставочно-погрузочным устройством типа САУ-ВДПУ
	Система автоматического управления механизмами вентиляционных дверей САУ-«ВЕНТ-ШЛЮЗ»



	Электрощитовое оборудование
	КРУН 6 (10) — комплектные распределительные устройства
	КТП от 25 до 2500 кВА напряжением 6(10) кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции КТП от 25 до 2500кВА напряжением 6(10)кВ
		Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН(У)
	Мачтовые трансформаторные подстанции КТПМ
	Подстанции утепленные модульные КТПНУ



	Электрощитовое оборудование 0,4 кВ
		Комплектные трансформаторные подстанции КТП
	Вводно распределительное устройство ВРУ-1, ВРУ-3
	Вводно распределительное устройство ВРУ-8500
	Шкафы распределительные ШР 11, ШРС 1
	Шкафы навесные и напольные: ШКН, ШК
	Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-91
	Пункт распределительный ПР 11
	Пункт распределительный ПР 8000
	Шкафы распределительные низкого напряжения ШР-НН
	Щитки осветительные ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ
	Устройство этажное распределительное модульного типа УЭРМ
	Щитки этажные ЩЭ
	Щитки распределительные серии ЩР
	Ящик управления СУ-РУСМ5000
	Ящик управления СУ-Я5000
	Ящик управления СУ-ЯС5000
	Ящики и шкафы УАВР-БУ(ПУ) 8250
	Ящики и шкафы УАВР-Я8300
	Ящики и шкафы УАВР-ЯУ(ШУ) 8000
	Щиты автоматического переключения УАВР-ЩАП
	Шкафы и станция управления насосами



	Оборудование трансформаторных подстанций
		Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-216
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-217
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-366
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-386
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-393 с вакуумными выключателями
	Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-91
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                Производственное предприятие шахтной
электроаппаратуры

                
					
					    тел: +7 (48754) 6-59-01

					    e-mail: shela@shela71.ru

                        (прием заявок)

					


                    

                                    

            

            

                
                    
                    
                

            

			
Главная  →  Каталог продукции  →  Рудничное электрооборудование для шахт, карьеров и рудников  →  для КАРЬЕРОВ 6-10 кВ  →  Ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6(10)кВ

        

    

		 





            
                Каталог продукции

            

            	Взрывозащищенное рудничное электрооборудование — РВ
	Пускатели взрывозащищенные рудничные серии ПВИ-10÷630-УХЛ5 (РВ Ex d [ib] I Mb)

	Автоматические фидерные выключатели взрывозащищенные рудничные АФВ-160 … АФВ-630(РВ Ex d [ib] I Mb)

	Аппараты осветительные шахтные АОШ-5,0-РВ (РВ Ex d I Mb)

	Лента светодиодная рудничная взрывозащищенная ЛСР-РВ (РВ Ex sb I Mb Х)

	Взрывозащищенные рудничные источники питания типа РИП-РВ (РВ Ex d I Mb)

		Источники питания рудничные взрывозащищённые типа РИП-LED-РВ (РВ Ex d I Mb)

	Однофазные рудничные источники питания взрывозащищённые типа РИП-РВ (РВ Ex d I Mb)
	Трёхфазные рудничные источники питания взрывозащищённые типа РИП-РВ (РВ Ex d I Mb)



	Шкаф автоматического включения резерва Ш-АВР-РВ-2х100…2х630 (РВ Ex d [ib] I Mb)

	Станции управления электроприводами взрывозащищенные типа СУЭП-РВ-25…160 (РВ Ex d [ib] I Mb)

	Шкафы распределительные рудничные взрывозащищенные типа ШР-ПП-РВ-100…1000 (РВ Ex d[ib]  I Mb)

	Станция управления рудничная взрывозащищённая типа СУ-РВ-100…1000




	Рудничное электрооборудование для шахт, карьеров и рудников — РН1
	для КАРЬЕРОВ и РУДНИКОВ до 1000В — РН1
		Оборудование серии EL
			Пускатели рудничные ПР-10…630-EL
	Выключатели рудничные ВР- 40…800-EL
	АППАРАТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ АОШ- 1,6…5,0-EL



	В корпусах повышенной прочности
			Пускатель рудничный прямого пуска типа ПР-0,3М…ПР-1000М-ПП в корпусе повышенной прочности
	Выключатель рудничный типа ВР-160Р…ВР-630Р-ПП на токи от 40А до 630А в корпусе повышенной прочности
	Коробка соединительная рудничная типа КСР 63÷630А-ПП в корпусе повышенной прочности



	Оборудование серии СХ
			Пускатели рудничные ПР-10…630-СХ
	Выключатели рудничные ВР- 40…1000-СХ



	Пускатели рудничные
			Пускатель рудничный прямого пуска типа ПР-0,4М…ПР-800М
	Пускатель реверсивный рудничный типа ПРР-0.4…ПРР-630М
	Пускатель рудничный с мягким (плавным) пуском типа ПРМ-10М…ПРМ-630М
	Пускатель рудничный автоматизации приводов типа ПРА-0.4М…ПРА-63М
	Пускатель рудничный с частотным регулированием типа ПРЧ-10М…ПРЧ-630М
	Пускатель ручной шахтный типа ПРШ-10М…ПРШ-250М



	Пускозащитная аппаратура малой мощности на токи от 0,1А до 63А
			Пускатель рудничный  ПР-0,16…63-Fmini
	Пускатель рудничный  ПР-6,3…63-Tmini
	Пускатель рудничный  ПР-0,16…18-Zmini
	Пускатель рудничный  ПР-4,0…24,0-Smini



	Выключатели рудничные типа ВР-40…ВР-1000
	Аппарат осветительный шахтный типа АОШ 0,25…5кВА
	Аппарат пусковой рудничный шахтный типа АПР 2,5…5,0кВА
	Шкаф автоматического включения резерва Ш-АВР-2×100А…2×1600А
	Шкаф оперативного тока ШОТ
	Блоки сигнализации рудничные
			Сигнализатор светозвуковой рудничный типа СР-104 (204)
	Блок светозвуковой сигнализации рудничный типа БС-200…205



	Коробка соединительная рудничная типа КСР 63÷630А
	Муфта тройниковая (соединительная)  МТ-1-63
	Клеммный ящик КЯ
	Рудничное электрооборудование с использованием быстроразъемных промышленных соединителей
			Выключатели рудничные с быстроразъемным соединением типа ВР-100-БРС … ВР-800-БРС
	Шкафы распределительные рудничные переменного тока с быстроразъемным соединением типа ШР-ПП-63…800-БРС



	Рудничные источники питания РИП для автоматизации и освещения
			Рудничные  источники питания для светодиодных лент  типа  РИП-LED
	Рудничные источники питания для производства строительно-монтажных работ РИП-СМР
	Однофазные рудничные источники питания типа РИП
	Трёхфазные рудничные источники питания типа РИП



	Рудничный сварочный комплекс РСК-РН-250
	Освещение горных выработок.  Рудничная светодиодная лента ЛСР
	Пост кнопочный универсальный ПКУ



	для РУДНИКОВ 6-10 кВ
		Комплектные трансформаторные подстанции рудничные типа КТП-РН
			Комплектная трансформаторная подстанция рудничная типа КТП-РН 10-1600 кВА
	Комплектная тяговая преобразовательная подстанция рудничная КТП-РН (ТСП) 160, 400 кВА
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 10…63кВА серии Mini
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 5…25кВА разделительные (переходные)
	Комплектные двухтрансформаторные подстанции рудничные 2КТП-РН 160…1600кВА
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН-Т 63…1600кВА трёхобмоточные (на два напряжения)



	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН
			Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВВ (с применением  вакуумных выключателей)
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВНТ (с применением выключателей нагрузки)
	Комплектное распределительное устройство мобильное малогабаритное КРУ-РН-6(10)-ММ-630



	Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
	Реверсор высоковольтный РВВш-6
	Комплект электрооборудования плавного пуска высоковольтных электродвигателей типа КППВЭ-6
	Шкаф оперативного тока ШОТ
	Низкорамная тележка-платформа для перевозки негабаритных грузов
	Шкаф хранения средств индивидуальной защиты Ш-СИЗ



	для КАРЬЕРОВ 6-35 кВ
		Передвижные комплектные трансформаторные подстанции карьерные ПКТПК 25…2500кВА 6/0,23÷0,4÷0,69кВ
	Передвижные комплектные трансформаторные подстанции карьерные ПКТПК-160…6300кВА   35кВ/0,4…10кВ
	Карьерные распределительные пункты КРП
	Комплектные распределительные устройства наружной установки КРУН 6(10)кВ
	Ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6(10)кВ
	Коробка соединительная рудничная КСР-6(10)-400..630



	Модульное оборудование для эргономики пространства горных выработок
		Модуль подземной подстанции МПП 630 … 1600А
	Шкафы распределительные рудничные типа ШР-ПП
			Шкафы распределительные рудничные  типа ШР-ПП  100…1600А
	Шкафы распределительные рудничные на малые токи ШР-ПП-63-Mini



	Станция управления рудничная  типа СУ-РН
	Станции управления электроприводами типа СУЭП-100(160)
	Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
	Комплектное распределительное устройство мобильное малогабаритное КРУ-РН-6(10)-ММ-630
	Комплектные двухтрансформаторные подстанции рудничные 2КТП-РН 160…1600кВА



	Электровозная откатка
		Арматура линейная контактной сети
	Комплектная тяговая преобразовательная подстанция рудничная КТП-РН (ТСП) 160, 400 кВА
	Автоматизированные тяговые преобразовательные подстанции типа АТПП-РН (КТП-РН-П02)
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП
			Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с электроприводом)
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с пневмоприводом)



	Щит постоянного тока ЩПТ-1000/275В
	Выключатель рудничный постоянного тока ВАРП 250…1000А
	Автоматические зарядные устройства шахтных аккумуляторных батарей рудничных электровозов  типа ЗУША-РН
	Автоматизированные тяговые преобразовательные установки АТПУ-500/275Р; АТПУ-1250/275Р
	Светофоры рудничные СФ
	Система автоматического управления транспортной сигнализацией и блокировками САУ ТСБ



	ЗИП, Вспомогательное оборудование и материалы
		Арматура линейная контактной сети
	Металлоконструкции для монтажа оборудования и прокладки кабеля
	Комплект средств безопасности
	Каталог запасных частей и комплектующих






	Системы автоматического управления технологическими процессами — РН1
	Водоотливы. Электроснабжение и автоматизация
		Автоматизированная система управления водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад».
	Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
	Станция управления насосом рудничная СУН-РН-10…СУН-РН-630
	Станции управления электроприводами типа СУЭП-100(160)
	Комплект электрооборудования плавного пуска высоковольтных электродвигателей типа КППВЭ-6
	Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВВ (с применением  вакуумных выключателей)
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
	Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН 10…63кВА серии Mini
	Пускатель рудничный прямого пуска ПР-0,4М…ПР-800М
	Пускатель рудничный с мягким (плавным) пуском типа ПРМ-10М…ПРМ-630М
	Комплект средств безопасности



	Дробильно-доставочные и сортировочные комплексы ДДК и ДСК
		Система автоматического управления поточно-транспортными системами САУ ПТС «Оператор РН»
	Устройство плавного пуска высоковольтное УППВ-РН-6(10)кВ
	Блок-модули. Кабины управления.
	Станция управления рудничная  типа СУ-РН
	Комплектные распределительные устройства типа КРУ-РН-6-ВК (с применением вакуумных контакторов)
	Шкафы управления конусными дробилками и маслостанциями
	Шкафы распределительные рудничные  типа ШР-ПП  100…1600А
	Блоки сигнализации рудничные
	Светофоры рудничные СФ
	Металлоконструкции для монтажа оборудования и прокладки кабеля
	Комплект средств безопасности



	Станция участкового водоотлива рудничная СУВ-РН-10…СУВ-РН-630
	Станция управления насосом рудничная СУН-РН-10…СУН-РН-630
	Автоматизированная система управления водоотливными установками и насосными станциями АСУВ «Каскад»
	Станция управления рудничная для вентиляторов местного проветривания типа СУ-РН-ВМП-125…250
	Датчики контроля параметров для автоматизации водоотливных установок
	Система автоматического управления транспортной сигнализацией и блокировками САУ ТСБ
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП
		Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с электроприводом)
	Аппаратура управления стрелочными переводами АУСП (с пневмоприводом)



	Система автоматического управления поточно-транспортными системами САУ ПТС «Оператор РН»
	Блок-модули. Кабины управления.
	Система автоматического управления обогревом бункеров САУ «Бункер+»
	Система автоматического управления вибрационным доставочно-погрузочным устройством типа САУ-ВДПУ
	Система автоматического управления механизмами вентиляционных дверей САУ-«ВЕНТ-ШЛЮЗ»



	Электрощитовое оборудование
	КРУН 6 (10) — комплектные распределительные устройства
	КТП от 25 до 2500 кВА напряжением 6(10) кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции КТП от 25 до 2500кВА напряжением 6(10)кВ
		Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН(У)
	Мачтовые трансформаторные подстанции КТПМ
	Подстанции утепленные модульные КТПНУ



	Электрощитовое оборудование 0,4 кВ
		Комплектные трансформаторные подстанции КТП
	Вводно распределительное устройство ВРУ-1, ВРУ-3
	Вводно распределительное устройство ВРУ-8500
	Шкафы распределительные ШР 11, ШРС 1
	Шкафы навесные и напольные: ШКН, ШК
	Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-91
	Пункт распределительный ПР 11
	Пункт распределительный ПР 8000
	Шкафы распределительные низкого напряжения ШР-НН
	Щитки осветительные ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ
	Устройство этажное распределительное модульного типа УЭРМ
	Щитки этажные ЩЭ
	Щитки распределительные серии ЩР
	Ящик управления СУ-РУСМ5000
	Ящик управления СУ-Я5000
	Ящик управления СУ-ЯС5000
	Ящики и шкафы УАВР-БУ(ПУ) 8250
	Ящики и шкафы УАВР-Я8300
	Ящики и шкафы УАВР-ЯУ(ШУ) 8000
	Щиты автоматического переключения УАВР-ЩАП
	Шкафы и станция управления насосами



	Оборудование трансформаторных подстанций
		Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-216
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-217
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-366
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-386
	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-393 с вакуумными выключателями
	Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-91








            Наши заказчики


            


			Новости


								
						Представители Днепрорудненского железорудного комбината из Запорожской области в гостях компании ШЭЛА.						01.04.2024

					

										
						Ввод в эксплуатацию  добычного горизонта +10м в КФ АО «Апатит».						23.03.2024

					

										
						Компактные рудничные подстанции для Петербургского метрополитена						22.03.2024

					

					
        



			 
	
		
    
        
                                
                
                    [image: Ячейка карьерная наружной установки отдельно стоящая ЯКНО-6]
                

                
                    

                    


                    
                        	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10кВ с ваккумным выключателем]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10 Лукойл]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10 типа КРУН]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10 малогабаритная]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10 на виброплатформе]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО с ТСН 6-10 на колесах]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10 c мачтой]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО 6-10 c трансформатором]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: ЯКНО-6 на виброплаформе с трубным усилением ]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: ЯКНО-6 со складывающейся мачтой]
                                    
                                
	
                                    
                                        [image: ЯКНО-6 со скложенной мачтой]
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                НАЗНАЧЕНИЕ:

[image: ]ЯКНО. Современный взгляд на классические решения
Ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая ЯКНО-6(10) предназначена для работы в сетях переменного тока напряжением 6(10)кВ частотой 50Гц и используется для электроснабжения и комплексной защиты электрооборудования карьерных потребителей:

	электроэкскаваторов;
	высоковольтных двигателей;
	силовых трансформаторов;
	буровых установок;
	высоковольтных двигателей бурильных установок;
	драг, земснарядов и др.


Степень защиты –  IР54

 

























 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

	Интервал температур от -60°С до +40°С
	Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды 20°С — до 85%
	Высота установки над уровнем моря до 1000м
	Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая паров кислот, агрессивных газов и токопроводящей пыли в концентрациях,
	снижающих параметры изделия в недопустимых пределах
	Одиночные удары с ускорением до 3g длительностью от 2 до 20 мс
	Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 35 Гц для степени жесткости 1 по ГОСТ 17516
	Рабочее положение в пространстве вертикальное


 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Ячейки ЯКНО-6(10) имеют два варианта типоисполнения схемы главных цепей и обеспечивают создание карьерных линий различной конфигурации. Отличительной особенностью ячеек является возможность применения силового трансформатора мощностью 25, 40 или 63 кВА, предназначенного для решения задач по питанию вспомогательных энергопотребителей, таких как освещение рабочих площадей, подключение сварочного оборудования, откачка воды и т.д.

Все типоисполнения могут быть выполнены как с кабельными вводами/выводами, так и с воздушными. Могут быть установлены на фундамент или укомплектовываются транспортными салазками и коридором обслуживания со стороны отсека управления, либо на пневмоходу, то есть на колёсном прицепе, который через прицепное устройство соединяется с тягачом и очень мягко, не создавая излишней вибрации, перевозиться на место присоединения.

 

Вариант №1

Отличительной особенностью ЯКНО по варианту №1 главных цепей является расположение разъединителей РВЗ-10 и вакуумного выключателя VF12 в одной плоскости при соблюдении необходимых блокировок. Обеспечивается возможность визуального осмотра положения ножей разъединителя через смотровое стекло, а также удобство управления рукоятками разъединителей. Привод разъединителя оснащён конической зубчатой передачей для более лёгкого оперирования и возможностью установки дополнительных блокировок на шкаф.

	Стандартная схема	Схема с ТСН	Наименование элементов схемы
	[image: ]	[image: ]	FV1-FV3 — Высоковольтный разрядник РВО
FU2 – Высоковольтный предохранитель ПКТ

FU1 – Высоковольтный предохранитель ПКН

TV1 — Трансформатор напряжения ЗНОЛ.П

TA1-TA2 — Трансформатор тока ТОЛ-10

FV4-FV6 — Ограничитель перенапряжения ОПН

Ind — Индикатор напряжения ИН3-10

TAN — Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ

	[image: ]	[image: ]	QSG1-QSG2 — Разъединитель РВЗ-10 с конической передачей
	[image: ]	[image: ]	Q — Вакуумный выключатель VF12
	 	[image: ]	TV2 — Силовой трансформатор ТСЛ (ТМГ)

 25, 40, 63кВА


 

Вариант №2

Отличительной особенностью ЯКНО по варианту №2 схемы главных цепей, является удобство операционного обслуживания вследствие применения закрытых герметичных элегазовых выключателей нагрузки типа SL12 (630A 12кВ) вместо разъединителей воздушного исполнения РВЗ-10, что в значительной степени повышает надёжность ячейки в целом. Особенностью является так же применение вакуумного выключателя продольного расположения VM12, по конструктиву аналогичному выключателю SL12, что так же обеспечивает удобство обслуживания и уменьшение габаритов ячейки.

	Стандартная схема	Схема с ТСН	Наименование элементов схемы
	[image: ]	[image: ]	FV1-FV3 — Высоковольтный разрядник РВО
FU2 – Высоковольтный предохранитель ПКТ

FU1 – Высоковольтный предохранитель ПКН

TV1 — Трансформатор напряжения ЗНОЛ.П

TA1-TA2 — Трансформатор тока ТОЛ-10

FV4-FV6 — Ограничитель перенапряжения ОПН

Ind — Индикатор напряжения ИН3-10

TAN — Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ
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	 	[image: ]	TV2 — Силовой трансформатор ТСЛ (ТМГ)

25, 40, 63кВА


 

Конструктивно ячейка ЯКНО разделена на следующие отсеки:

— отсек высоковольтного разъединителя (ввод), в котором расположены разъединитель РВЗ (выключатель нагрузки SL12) и проходные изоляторы.

Управление разъединителем РВЗ (вариант №1) осуществляется двумя приводами марки ПР-10, один из которых управляет главными ножами, другой заземляющими ножами. Так же управление разъединителем может осуществляться приводом с конической передачей, который имеет съёмную рукоятку. Между валами главных и заземляющих ножей разъединителя предусмотрена механическая блокировка, исключающая возможность включения заземляющих ножей при включенных главных ножах и наоборот. В целях обеспечения безопасности за дверью отсека установлен съемный защитный экран. Нижняя часть экрана закрыта сеткой, через которую осуществляется контроль за положением ножей разъединителя.

Управление выключателем нагрузки SL12 (вариант №2) осуществляется при помощи вала вращения, пропущенного через герметизирующий узел, расположенный на корпусе аппарата. Подвижные контакты трех полюсов жестко установлены на одном общем валу и могут последовательно занимать одно из трех положений: «включено», «отключено» и «заземлено», что обеспечивает выполнение функций выключателя нагрузки (разъединителя) и заземляющего разъединителя одним коммутационным аппаратом.

— отсек высоковольтного выключателя, в который устанавливается выключатель вакуумный VF12 (VL12) c пружинно-моторным или электромагнитным приводом, трансформаторы тока, трансформатор тока нулевой последовательности и механизмы блокировок. Отсек высоковольтного выключателя совмещён с кабельным отсеком.

— отсек трансформатора напряжения, где размещены трансформатор напряжения и предохранители.

— отсек управления, в котором находятся ручные приводы для включения и отключения разъединителей, дверь с релейной аппаратурой защит, аппараты сигнализации и управления, приборы контроля и учета, смонтирована схема вспомогательных цепей (собственных нужд).

Доступ в отсеки закрыт дверями, запирающимися на замки. Контроль линейного напряжения осуществляется вольтметром. Контроль нагрузки осуществляется амперметром. Учет расхода активной электрической энергии производится с помощью счетчика, который устанавливается по заказу.

 

Схемой РЗиА в зависимости от заказа могут быть предусмотрены следующие виды защит:

	токовая отсечка (ТО);
	максимальная токовая защита с выдержкой времени (МТЗ);
	максимальная токовая защита от перегрузки (МТЗ);
	защита от замыканий на землю (ОЗЗ);
	защита от утечек тока на землю;
	защита минимального напряжения (ЗМН);
	защита от повышения напряжения (ЗПН);
	зашита от неполнофазного режима и порядка чередования фаз;
	защита от понижения или повышения частоты;
	автоматическое повторное включение однократного действия (АПВ) с контрольно-блокировочным устройством;
	защита от обрыва заземляющей (ЗОЗ) жилы высоковольтного кабеля (контроль целостности цепи заземления);
	быстродействующая защита от дуговых замыканий как наиболее разрушительных. Срабатывает в первый момент времени свечения дуги, когда ток еще не достиг значений для действия токовой отсечки. Срабатывание только на электрическую дугу по спектру свечения;
	проверка защиты от замыканий на землю. Через кнопку подается напряжение от трансформатора напряжения ТН на дополнительную обмотку (испытательную) трансформатора нулевой последовательности (кнопка размещена на релейной двери);
	оперативный контроль исправности цепей защиты. При использовании микропроцессорных блоков защит самодиагностика производится несколько раз в секунду.


 

Дистанционное управление и передача данных

В ячейке ЯКНО возможно организовать управление, сбор и передачу информации о параметрах и режимах работы сети, таких как напряжение, ток, мощность, частота с использованием микропроцессорных устройств защиты, электронных приборов учета электроэнергии и многофункциональных измерительных преобразователей. Возможна интеграция ячейки в существующую на предприятии систему автоматизации и диспетчеризации.

Передача данных как с приборов учета, так и средств РЗиА, возможна следующими способами:

	передача дискретных сигналов по проводам — подключением контрольного кабеля к клеммному ряду и вывода сигналов телемеханики (телесигнализации ТС и телеуправления ТУ) на диспетчерский пункт.
	передача цифрового сигнала по проводам через штатные протоколы микропроцессорного бока защиты и прибора учета;
	передача цифрового сигнала по каналу Wi-Fi;
	передача цифрового сигнала по каналу GSM операторов мобильной связи;
	передача цифрового сигнала по каналу по радио связи (в местах отсутствия мобильной связи).


 

КОНСТРУКЦИЯ:

[image: ] [image: ]

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА:

	Габаритные размеры, мм
	Высота

— с мачтой

— с мачтой и санями	2005 ÷ 2880

4205 ÷ 4295

4595
	Ширина	1000 ÷ 1450
	Глубина	1260 ÷ 1350
	Масса, кг, не более
	— без мачты и саней	1150
	— с мачтой и санями	2120


 

ЯКНО-6(10) с силовым трансформатором ТСЛ-25…63кВА

[image: ]
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                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Номинальное рабочее напряжение, КВ 6(10)
	Номинальный ток, А 630(1000)
	Номинальная частота, Гц 50
	Номинальный ток отключения выключателя, кА 20
	Номинальный ток трансформаторов тока*, А 50; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000
	Ток термической стойкости (для t=3сек); кА 20
	Ток электродинамической стойкости, кА 51
	Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
	— цепи защиты, управления и сигнализации 220
	— цепи трансформаторов напряжения 100
	Мощность трансформатора собственных нужд, кВА* 1,25; 25…63
	Исполнение высоковольтного ввода и вывода* воздушный, кабельный
	Обслуживание двухстороннее
	Степень защиты IP по ГОСТ14254 IР54
	Воздействие механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516 Группа М18 
	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 
	Срок службы, лет 30


*  Согласно опросного листа и выбора схемы главных цепей


                                СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ:

	№

схемы	Наименование	Схемы главных цепей
	1	ЯКНО-6-1.1-ВК-У1
ЯКНО-10-1.1-ВК-У1

ЯКНО-6-1.2-ВК-У1

ЯКНО-10-1.2-ВК-У1 

Приключательный пункт

(воздух-кабель)
	1.1

[image: ]	1.2

[image: ]
	2	ЯКНО-6-2.1-КК-У1
ЯКНО-10-2.1-КК-У1

ЯКНО-6-2.2-КК-У1

ЯКНО-10-2.2-КК-У1

Приключательный пункт

(воздух-кабель)
	2.1

[image: ]	2.2

[image: ]
	3	ЯКНО-6-3.1-ВК-У1
ЯКНО-10-3.1-ВК-У1

ЯКНО-6-3.2-ВК-У1

ЯКНО-10-3.2-ВК-У1

Приключательный пункт и освещение

(воздух-кабель)
	3.1

[image: ]	3.2

[image: ]


	4	ЯКНО-6-4.1-ВВ-У1
ЯКНО-10-4.1-ВВ-У1

ЯКНО-6-4.2-ВВ-У1

ЯКНО-10-4.2-ВВ-У1

Пункт секционирования с односторонним питанием

(воздух-воздух)
	4.1

[image: ]

	4.2
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	5	ЯКНО-6-5.1-ВВ-У1
ЯКНО-10-5.1-ВВ-У1

ЯКНО-6-5.2-ВВ-У1

ЯКНО-10-5.2-ВВ-У1

Пункт секционирования с двухсторонним питанием

(воздух-воздух)
	5.1

[image: ]

	5.2

[image: ]


	6	ЯКНО-6-6.1-КВ-У1
ЯКНО-10-6.1-КВ-У1

ЯКНО-6-6.2-КВ-У1

ЯКНО-10-6.2-КВ-У1

Приключательный пункт

(кабель-воздух)
	6.1

[image: ]

	6.2

[image: ]


	7	ЯКНО-6-7.1-ВК-У1
ЯКНО-10-7.1-ВК-У1

ЯКНО-6-7.2-ВК-У1

ЯКНО-10-7.2-ВК-У1

Трансформаторная подстанция карьерная

(воздух-кабель)
	7.1

[image: ]

	7.2

[image: ]


	8	ЯКНО-6-8.1-ВК-У1
ЯКНО-10-8.1-ВК-У1

ЯКНО-6-8.2-ВК-У1

ЯКНО-10-8.2-ВК-У1

Приключательный пункт

(воздух-кабель)
	8.1

[image: ]

	8.2

[image: ]


	9	ЯКНО-6-9.1-ВК-У1
ЯКНО-10-9.1-ВК-У1

ЯКНО-6-9.2-ВК-У1

ЯКНО-10-9.2-ВК-У1

Приключательный пункт с разъединителем или выключателем нагрузки

(воздух-кабель)
	9.1

[image: ]	9.2

[image: ]





                                    
                        СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

[image: ][image: ]

* Необходимая схема главных цепей выбирается заказчиком согласно таблице схем, а комплектующие схемы подбираются согласно опросного листа.

 

КОНФИГУРАТОР:
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                                ЯКНО: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
                                23 января, 2024

                                
                                    Один из последних проектов компании «ШЭЛА», специализирующейся на создании электрооборудования для нужд горной отрасли, связан с модернизацией одного из традиционных решений для энергоснабжения. В течение 2023 года специалисты компании осуществили разработку линейки усовершенствованных ЯКНО — ячеек карьерных наружной установки отдельностоящих.



В конструкцию ЯКНО не вносились изменения с 60-х годов прошлого века, — рассказал генеральный директор компании «ШЭЛА» Анатолий Михайлович Истомин. — За долгие годы энергетические службы приспособились к недостаткам этого оборудования, научились справляться с ними при помощи подручных средств. Однако технологии не стоят на месте, и наша компания решила применить современный подход при разработке и производстве ЯКНО.

	
[image: Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО с ТСН 6-10 на колесах]ЯКНО на пневмоходу
	
[image: ЯКНО-6 на виброплаформе с усилением]ЯКНО с усиленным каркасом
на виброплатформе



О том, что такое решение назрело, мы узнали непосредственно от представителей энергослужб предприятий в ходе организованной компанией выставки-семинара в 2023 г. Тогда же были выявлены и основные направления для совершенствования. Так, одной из первостепенных задач стала компенсация вибрации

при перевозке ЯКНО с участка на участок, т. к. именно вибрация зачастую вызывает поломки, выход из строя электрооборудования, размещенного внутри ячейки, ослабление креплений, разрывы сварных швов.

К решению данной проблемы специалисты ШЭЛА подошли комплексно. Во-первых, у модернизированных ЯКНО-6 были значительно уменьшены габариты: это позволило снизить воздействие вибрации при транспортировке за счет смещения точки приложения массы, а также обеспечить комфорт и безопасность персонала при обслуживании ячеек. Во-вторых, в новых ЯКНО-6 предусмотрено применение надежного крепежа, специализированных шайб, чтобы предотвратить ослабление элементов при перевозке.

Стоит отметить, что компанией было разработано несколько моделей ЯКНО-6. Помимо стандартного исполнения, «ШЭЛА» также производит ячейки и для более суровых условий эксплуатации.

	
[image: ]Малогабаритное ЯКНО (в транспортном виде)
	
[image: ЯКНО-6 со складывающейся мачтой]Малогабаритное ЯКНО (в рабочем виде)



Так, ЯКНО-6 на пневмоходу, оборудованная колесным прицепом, применяется для более мягкого перемещения по труднопроходимым дорогам; ЯКНО-6 с усиленным трубным каркасом подойдет для самых сложных условий. Конструкцией предусмотрен внешний каркас из специализированных труб, которые создают прочную раму для обеспечения стабильности и жесткости конструкции. Толщина стенок корпуса в ЯКНО данной модели составляет до 4 мм, а специальная виброплатформа позволяет значительно уменьшить воздействие вибрации не только при транспортировке, но также при размещении оборудования вблизи места работы карьерной техники или БВР.

ЯКНО-6 со складывающейся мачтой отличает компактность — это самая малогабаритная модель из всей линейки оборудования, предназначенная для установки в ограниченных пространствах. Управление мачтой осуществляется с помощью складного лебедочного механизма. Мачта может быть поднята до необходимого уровня и зафиксирована.

Разработка и производство новых ЯКНО-6 осуществляются собственными силами компании.

Также по договоренности с заказчиком компания может осуществлять техническое обслуживание изделий. Важно отметить, что оборудование является полностью импортонезависимым — все элементы, применяемые в ЯКНО, отечественного производства. В данный момент модернизированные ЯКНО успешно используются на предприятиях лидеров горнодобывающей отрасли — компании «Металлоинвест», «Северсталь», НЛМК, «Полюс», «ФосАгро», «Норильский никель» и др…

	[image: ]	[image: ]	[image: Карьерный распределительный пункт КРП-6]


 

Еще одним проектом «ШЭЛА» стала модернизация карьерных распределительных пунктов КРУН.

Изготовление возможно в двух исполнениях:

— КРУН на салазках смонтировано на единой раме, в полной заводской готовности;

— КРУН в контейнерном исполнении — оптимальное решение для применения в холодном климате. Внутри

контейнера поддерживается стабильная температура, что позволяет обеспечить комфорт при работе с оборудованием. Компоновка и комплектация КРП выполняется согласно требованиям заказчика.

Наша компания планирует и дальше вести работу над усовершенствованием карьерного электрооборудования.

                                    
                                        Закрыть новость
                                    

                                

                            


                                                    
                                ЯКНО-6 с малыми габаритами и складывающейся мачтой — новый инструмент для быстрой установки.
                                30 октября, 2023

                                
                                    Компания ШЭЛА разработала специализированную версию ЯКНО-6 с малыми габаритными размерами и складывающейся мачтой. Это устройство предназначено для использования в условиях, когда малый размер и быстрая установка являются ключевыми требованиями.

Малогабаритное ЯКНО-6 имеет компактную конструкцию, что делает его легким для транспортировки и установки на месте. Он может быть легко перевозим на различных транспортных средствах и устанавливаться в ограниченных пространствах.

Мачта на ЯКНО-6 является складной, что позволяет быстро возводить и разбирать ее. Управление мачтой осуществляется с помощью лебедки, что обеспечивает удобство и эффективность в процессе работы с устройством. Мачта может быть поднята на требуемую высоту и фиксирована для выполнения различных задач.

Малогабаритное ЯКНО-6 со складывающейся мачтой и управляемой лебедкой имеет широкий спектр применения, где требуется мобильность, компактность и оперативность установки.

	[image: ЯКНО-6 со складывающейся мачтой]	[image: ЯКНО-6 со складывающейся мачтой]
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                                ЯКНО-6 на виброплотформе с усиленным корпусом идеальное решение для работы в карьере
                                30 октября, 2023

                                
                                    [image: ЯКНО-6 на виброплаформе с усилением]ЯКНО-6 с усиленным трубным каркасом, разработанный компанией ШЭЛА, представляет собой устройство с особой конструкцией, которая обеспечивает повышенную прочность и надежность.

Трубный каркас состоит из специально усиленных труб, которые создают прочную раму для обеспечения стабильности и жесткости конструкции. Это позволяет устройству справляться с более сложными условиями эксплуатации и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.

Корпус ЯКНО-6 может быть установлен на виброплатформе, который позволяет устройству гасить колебания при установке рядом с экскаватором или другим карьерным электрооборудованием 6кВ, при транспортировке и проведению вблизи буровзрывных работ.

ЯКНО-6 с усиленным трубным каркасом на виброплатформе может использоваться в различных условиях, где требуется высокая надежность и прочность конструкции.

[image: ]
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                                Расширение линейки оборудования серии МИНИ
                                17 мая, 2022

                                
                                    [image: ]Компания ШЭЛА продолжает разрабатывать и расширять электрооборудование серии МИНИ.

По заказу компании Лукойл нами была разработана карьерная ячейка наружной установки ЯКНО-6кВ в соответствии с техническим заданием. Данное оборудование, не теряя своего функционального назначения, имеет компактные размеры (ШхВхГ) 1250х3800х2080мм, что отличает её от подобного оборудования производимых другими предприятиями.



Электрооборудование за счет своих компактных размеров, позволяет экономить средства на доставку, перевозку и транспортировку до места установки, а также более легкое перемещение уже на месте.

 

	[image: ]	[image: ]	[image: ]


 

Кроме того, мы всегда готовы рассмотреть варианты и материалы покраски, а также нанесение логотипа Заказчика. Компания ШЭЛА постоянно совершенствует свою продукцию и повышает качество.
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                                Новые «розетки» для подключения карьерных экскаваторов появились у транспортников
                                20 июля, 2022

                                
                                    В компанию Норникель поставлена крупная партия ЯКНО, ячейка для подключения карьерного экскаватора к сети. Читать далее…
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                                ЯКНО в малогабаритном исполнении.
                                30 августа, 2021

                                
                                    Продолжая тему создания малогабаритного электрооборудования, Компания ШЭЛА разработала mini-ЯКНО c габаритными размерами (ШхВхГ) 1250х3800х2080мм.



Особенность модели в том, что в транспортировочном положении она имеет компактные размеры (ШхВхГ) 1170х2220х1500мм, что удобно при перемещении на дальние расстояния, так как практически все заводы-изготовители расположены в центральной части страны.

Таким образом, данная модель за счет своих габаритов, сокращает затраты на логистику, что позволяет перевозить её в двадцатифутовом контейнере по несколько штук или совместно с другим оборудованием.

	[image: ЯКНО в малогабаритном исполнении]
 
	[image: Габаритные размеры ЯКНО в малогабаритном исполнении]
	[image: Вид спереди ЯКНО в малогабаритном исполнении]	[image: Раскрытый вид (спереди) ЯКНО в малогабаритном исполнении]	[image: Внешний вид сзади ЯКНО в малогабаритном исполнении]	[image: Раскрытый вид (сзади) ЯКНО в малогабаритном исполнении]
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                                Новое поколение карьерных ячеек ЯКНО
                                18 июня, 2021
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