
Шкаф хранения средств индивидуальной защиты 
Ш-СИЗ-1 

 

E-mail: shela@shela71.ru   www.shela71.ru 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Шкаф хранения средств индивидуальной защиты 

Ш-СИЗ-1 предназначен для регламентированного 

хранения средств индивидуальной защиты в 

электроустановке в соответствии с требованиями СО 

153-34.03.603-2003 (Инструкция по применению и 

испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках). 

Степень защиты – IP54. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Участковые подземные трансформаторные 

подстанции; 

 Центральные подземные трансформаторные 

подстанции; 

 Распределительные устройства среднего и 

низкого напряжения; 

 Электрощитовые. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

■ степень защиты от внешних воздействий ……………….……………………………….... IP54 

■ толщина стенок, мм………………………………………………………………………………2 

■ исполнение ……………………………………………………………………………..напольное 

■ габаритные размеры, ШхВхГ, мм…………………………………………………900х1600х240 

■ масса, не более, кг…………………...…………………………………………………………120 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 

В стандартный комплект поставки входит следующий комплект средств безопасности КСБ-10: 

1. Перчатки диэлектрические латексные, класс 1, до 7500В (2 пары); 

2. Боты диэлектрические БД-6кВ (1 пара); 

3. Указатель высокого напряжения УВН-80Э (2 шт); 

4. Комплект плакатов безопасности КПБ-7; 

5. Штанга оперативная ШО-10Э (2 шт); 

6. Настил диэлектрический 500х500мм (2 шт); 

7. Переносное заземление ЗПП-15Э S25 (2 шт); 

8. Очки защитные (2 шт). 

При необходимости шкаф Ш-СИЗ-1 может быть изготовлен и укомплектован согласно требованиям 

заказчика.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
Согласно правилам обслуживания электроустановок, любые работы в электроустановках 

(электрощитовых), будь то обслуживание, ремонт или устранение аварийной ситуации, должны 

проводится исключительно с использованием всех необходимых средств индивидуальной защиты 

и ручного изолирующего инструмента. При этом все средства индивидуальной защиты и весь 

ручной изолирующий инструмент должен храниться непосредственно при электроустановках 

(электрощитовых). 

Шкаф Ш-СИЗ-1 обеспечивает все условия хранения средств индивидуальной защиты и 

безопасности, которые регламентируют требования СО 153-34.03.603-2003, а именно: 

 Средства защиты размещаются в специально оборудованных местах (у входа в помещение). 

В местах хранения имеются перечни средств защиты, они оборудованы крючками и 

кронштейнами для штанг, переносных заземлений, изолирующих клещей, плакатов 

безопасности; 

 Средства защиты хранятся в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к 

применению, они защищены от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. 


