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ПУСКАТЕЛИ РУДНИЧНЫЕ СЕРИИ EL 

In = 10÷630А   Un = 380÷380 В 
 

НАЗНАЧЕНИЕ:  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Пускатели ПР-10…630-EL предназначены для 

управления и комплексной защиты электродвигателей 

стационарных и передвижных механизмов в сетях с 

изолированной нейтралью трансформаторов 

напряжением 380В и 660В.  

Исполнение – РН1. 
Степень защиты – IР54.  

■ горнорудная промышленность; 
■ предприятия минерально-сырьевого комплекса и 
строительной индустрии; 
■ дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики; 
■ разрезы и другие предприятия, не опасные по взрыву 
газа и пыли. 

 

 
 
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПР  Х - ХХХ - Х - -Х Х ХХХ
- Пускатель Рудничный

Функциональное исполнение:
- … - прямого пуска;
- Р – с реверсивным контактором;
- М - плавный (мягкий) пуск;
- А – автоматизации приводов;
- Ч – частотное регулирование;
- Ш – с ручным управлением маломощных потребителей

Типоразмер, номинальный ток, А:
- 10; 16; 18; 25; 32; 40; 63; 100; 125; 160; 250; 320; 400; 500; 
630

Напряжение сети, В:
- … - 660/380 – для ПР, ПРР и ПРА;
- 1 – 380 – для ПРЧ и ПРМ;
- 2 – 660 – для ПРЧ и ПРМ

Исполнение корпуса:
- … - стандартное комбинированное (металл 2мм);
- ПП – повышенной прочности (металл 3мм);
- П - пластиковый (до ПР-250)

Климатическое исполнение УХЛ  и категория 
размещения 5

- -EL

Тип защиты:
- 1- автоматический выключатель с регулируемой уставкой;
- 2- автоматический выключатель нерегулируемый, с 
электронным блоком защиты

- EL – серия оборудования

 
  
Структура формирования заказа:  
Пускатель Рудничный прямого пуска серии EL, номинальным током 160А, с электронным блоком защиты, напряжением 
660/380 В, в стандартном корпусе: 
ПР-160-EL-УХЛ5 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
 
■ дистанционное управление по 2-х проводной схеме с уровнем напряжения 24В; 
■ защита цепей дистанционного управления от потери управляемости - при обрыве или замыкании жил; 
■ защита от включения при снижении сопротивления изоляции отходящего присоединения менее 30 кОм (Блок БКИ);  
■ защита от самовключения при превышении напряжения сети при Uс>1,5 Uн; 
■ нулевая защита; 
■ защита от токов короткого замыкания и перегрузки; 
■ защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом; 
■ возможность подключения модуля контроля уровня (БКУ-2); 
■ тестирование защит; 
■ индикация состояния пускателя, цепи дистанционного управления и срабатывания защит; 
■ контроль тока – электронный, прибор контроля типа ЭКТН.  

Функции защиты 
Электронный контроллер ЭКТН производит аварийное отключение при следующих аварийных ситуациях: 

 короткое замыкание (ток отсечки); 

 блокировка ротора (ток блокировки ротора); 

 максимальный ток (перегрузка); 

 тепловой ток; 

 дисбаланс токов в фазах (асимметрии тока); 

 обрыве фаз по току (обрыв проводника); 

 минимальном токе (холостой ход). 

 
Уставки электронного контроллера 

 
Iотс - уставка предназначена для срабатывания защитного отключения в случае 

короткого замыкания в цепи электродвигателя. Данная уставка задается значением выше 
максимально возможного пускового тока на несколько десятков процентов (для исключения 
срабатывания при пусках), а время задается минимально возможным (для максимально 
быстрого отключения). При коротких замыканиях основным расцепительным устройством 
остается автоматический выключатель. 

Iрот - уставка предназначена для срабатывания защитного отключения в случае 
блокировки ротора (заклинивании), при блокировке ротора электродвигателя ток остается на 
уровне пускового, с истечением времени он может немного снижаться из-за нагрева обмоток 
и в следствии увеличения внутреннего сопротивления. Значение данной уставки должно 
быть меньше наименьшего значения пускового тока (например, на 5%), а время должно быть 
больше времени разгона электродвигателя. Пояснение: при включении электродвигателя в 
первые доли секунд ротор еще остановлен, ток равняется пусковому, контроллер фиксирует 
предупреждение и начинает отсчет времени, далее двигатель постепенно разгоняется, ток 
постепенно падает и выходит из зоны действия данной уставки. Но в случае, если ротор 
заблокирован, то ток остается на уровне пускового, при этом контроллер фиксирует 
предупреждение и начинает отсчет времени, при превышении заданного времени 
контроллер фиксирует соответствующую аварию и отключает электродвигатель. 

Imax - уставка предназначена для срабатывания защитного отключения в случае 
значительной перегрузки электродвигателя. Данную уставку можно спутать с тепловой 
защитой, но это не так, основная задача данной уставки в защите от значительных перегрузок, 
а защита по тепловому току предназначена для защиты от длительной незначительной 
перегрузки. Значение данной уставки задается в пределах между током блокировки ротора 
и током тепловой защиты, примерно по середине, но в зависимости от условий может смещаться в ту или иную сторону, для 
этого необходимо изучить пусковую характеристику конкретного электродвигателя с нагрузкой, и выбор тока производится 
обычно на изгибе графика Imax-Tmax. 

Iтз - уставка предназначена для срабатывания защитного отключения в случае незначительной перегрузки 
электродвигателя. Зачастую электродвигатель может продолжительно работать с незначительной перегрузкой, обычно до 
110% от номинального тока, но при превышении данного порога и длительной работе электродвигатель начинает набирать 
тепло и при превышении некоторого порога по температуре (для каждого двигателя свой) начинается процесс разрушения 
изоляции обмотки, что приводит к пробою обмотки и короткому замыканию. Данная уставка не работает как тепловая модель, 
т.к. тепловая модель очень сильно может отличаться от двигателя к двигателю, и реальная температура может сильно 
отличаться от расчетной от многих параметров (например, температуры окружающего воздуха). При необходимости защиты 
по теплу лучше использовать датчики температуры. Значение данной уставки задается выше максимального рабочего тока 
двигателя, примерно 110% от номинального тока. 

Imin - предназначена для срабатывания защитного отключения в случае холостого хода. Данная уставка применяется в 
тех случаях, когда может произойти, обрыв механического соединения двигателя с потребителем и двигатель работает в 
холостую. Например, обрыв соединительной муфты, срыв шпонки, обрыв ремня и др. Значение данной уставки задается чуть 
выше значения тока холостого хода. 
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Температура окружающей среды от -10°С до +35°С  

Относительная влажность до 98±2% при температуре 25±2° С 
Окружающая среда невзрывоопасная по газу и пыли 
Запылённость окружающей среды не более 100 мг/м3 
Напряжение сети от 0,85 до 1,1 Uном 
Высота размещения изделия над уровнем моря не более 1000 м 
Вибрация мест установки не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц 

 

Рабочее положение 
вертикальное, отклонение в любую сторону не более 15º. 

Способ установки – салазками на горизонтальную поверхность 
или креплением к вертикальной стене за монтажные скобы 

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 IP54 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Номинальный ток пускателей рудничных ПР, А 
10, 16, 18, 25, 32, 40, 63, 100, 125,  

 160, 250, 320, 400, 500, 630 

Номинальный ток пускателей реверсивных ПРР, А 
10, 16, 18, 25, 32, 40, 63, 100, 125,  

 160, 250, 320, 400, 500, 630 

Номинальный ток пускателей с мягким пуском ПРМ, А 
16, 25, 32, 40, 63, 100, 125, 160, 250,  

320, 400, 500, 630 
Номинальный ток пускателей автоматизации приводов ПРА, А  10,16; 25; 40; 63 

Номинальный ток пускателей с частотным регулированием 
ПРЧ, А 

 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 125,  
160, 250, 320, 400, 500, 630 

Номинальный ток пускателей ручных шахтных ПРШ, А 16, 25, 32, 63, 100, 125, 160, 250, 320, 400, 500, 630 
Номинального напряжение, В ~380, ~660 
Номинальное напряжение цепи управления, В АС 24 
Толщина корпуса из стали марки Ст3, мм 2 (стандартный), 3 (в исполнении ПП) 

Номинальный режим работы 
продолжительный, прерывисто-продолжительный, 

кратковременный, повторно-кратковременный 

 

Количество и наружные диаметры присоединяемых кабелей 
 

Для пускателей с автоматическими выключателями с регулируемой уставкой 

Название 
кабельных 

вводов 

Количество кабельных вводов   шт/мм   диаметры присоединяемых 
кабелей 

Диапазон токов, А 

16÷63 100÷250 320÷630 
Ввод  2/27 2/46 2/58 
Транзитный 
вывод 

  2/27 2/46 2/58 

Вывод к 
токоприемнику 

 2/27 2/46 2/58 

Выводы 
контрольных 
кабелей 

2/20 2/20 2/20 

 
  

Для пускателей с электронным блоком защиты 

Название 
кабельных 

вводов 

Количество кабельных вводов   шт/мм   диаметры присоединяемых 
кабелей 

Диапазон токов, А 

10÷63 100÷250 320÷630 
Ввод  2/27 2/46 2/58 
Транзитный 
вывод 

  2/27 2/46 2/58 

Вывод к 
токоприемнику 

 1/27, 1/20 1/46, 1/27 1/58, 1/46, 1/27 

Выводы 
контрольных 
кабелей 

2/20 2/20 2/20 
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ВЫБОР ПУСКАТЕЛЕЙ ПО МОЩНОСТЯМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ: 
 

Пускатели с электронным блоком защиты 
(автоматический выключатель с фиксированной уставкой) 

 

Пускатели без электронного блока защиты 
(автоматический выключатель с регулируемой уставкой) 
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ПРх-10 2…10 
                              

                              

ПРх-16 2…16 
                              

                              

ПРх-18 2…18 
                              

                              

ПРх-25 2…25 
                              

                              

ПРх-32 2…32 
                              

                              

ПРх-40 2…40 
                              

                              

ПРх-63 2…63 
                              

                              

ПРх-100 32…100 
                              

                              

ПРх-125 32…125 
                              

                              

ПРх-160 32…160 
                              

                              

ПРх-250 32…250 
                              

                              

ПРх-320 63…320 
                              

                              

ПРх-400 63…400 
                              

                              

ПРх-500 63…500 
                              

                              

ПРх-630 63…630 
                              

                              

                                

Примечание:     ~380В   ~660В    cos ф=0,85     КПД=90%    
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ПРх-16 0,8…1 In 

                              

                              

ПРх-25 0,8…1 In 
                              

                              

ПРх-32 0,8…1 In 
                              

                              

ПРх-40 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-63 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-100 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-125 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-160 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-250 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-320 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-400 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-500 0,4…1 In 
                              

                              

ПРх-630 0,4…1 In 
                              

                              

                                

Примечание:     ~380В   ~660В     cos ф=0,85     КПД=90%    
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ОБЩИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ: 
 

 

Рис.1 Общий вид пускателя ПР-160..630 –EL Рис.2  Конструкция пускателя ПР-160..630 –EL 

 

 
Рис.3  Общий вид пускателя ПР-10..125-EL Рис.4  Конструкция пускателя ПР-10..125-EL 
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Рис.5  Общий вид пускателя ПР-EL в пластиковом корпусе Рис.6  Конструкция пускателя ПР-EL в пластиковом корпусе 

 

Габаритные размеры 

Типоразмер 
Тип 

пускателя 

Габаритные 
размеры,  

Ш х В х Г, мм 

Масса, 
кг 

I 

ПР-10 

480х540х220 20 

ПР-16 

ПР-18 

ПР-25 

ПР-32 

ПР-40 

ПР-63 

II 

ПР-100 
480х540х220 20 

ПР-125 

ПР-160 
730х640х250 

49 

ПР-250 55 

III 

ПР-320 

725х1390х315 

60 

ПР-400 70 

ПР-500 82 

IV ПР-630 85 

 


